Ragasztas fixalasa

, Miutan a szdényeget visszahaj-
tottad a ragasztoézott fellletre,
" er6s nyomassal fixald a ragasztott
fellletet.
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Ezutan er6sen nyomd a padléhoz a szényeget a ragasztas
mentén.

Tipp!

Kisebb helyiségben elég, ha csak a szélek mentén régzited a
padlészényeget. Ebben az esetben minimum 5 cm széles,
kétoldalas, erds szdnyegragasztét haszndlj. De ha a padlé
fokozott igénybevételnek van kitéve (pl. irodakban), ajanlott a
teljes fellletet leragasztani.
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Ha folyékony ragasztét hasznalsz, olvasd el a csomagolasan,
hogy a megfelelé tapadashoz mennyi szabad varakozas
szikséges. Altalanossagban ajanlatos 5-10 perc varakozast
beiktatni a sz6nyeg visszahajtasa el6tt!
Kétoldalas ragasztéonal nem kell
lepréselhetd a padlészényeg.

Ugyelve a mintazat folytonossagara. Mérd meg pontosan, hogy
az also lap mennyivel 16g a felsé ala, majd a felét visszamérve a
fels6é lapon, jeléld be a vagas vonalat. Ezutan mindkét
szényeglapot egyszerre vagd veégig.

varakozni, azonnal

Teljes felulet ragasztasa
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Ideiglenes rogzités

Ragasztas széleknél

Ragasztdanyag felvitele

Ha sikerllt egyszerre atvagni mindkét szényeglapot, a
felesleges részt konnyedén ki tudod huzni aldluk. Ezutan mar
csak arogzités maradt hatra.
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m Ragasztéanyag felvitele Erre a célra is hasznalhatsz folyékony vagy kétoldalas

Tekerd fel a sz6nyeget a feléig, majd a burkolatragasztot
egyenletesen kend az aljzatra 1-1,5 méter széles savban. Varj
5-10 percet, majd tekerd vissza dvatosan a ragasztott fellletre a
sz6nyeget. Kbzben a légbuborékokat egy sima fellletl léccel
vagy gumihenger segitségével nyomd ki a burkolat alél. Ezt
mindaddig ismételd, mig a burkolattal vissza nem érsz a falig.
Ugyan igy jarj el a padlészényeg masik felével is.

¥y ragasztot. Ha kis terliletli a helyiség, elég a szényeg szélén, ha
. nagy terilet(, atlésan is vidd fel a ragasztdéanyagot.

Préselés

A teljes felllet végighengerezése
utan még par ora pihenés
szikséges a tokéletes tartashoz.
Ez id6 alatt a ragasztott fellileten
kertld az erételjes mozgast!

Hajtsd vissza a szdnyeget és
ecsettel kend koérbe a csovet.
Ezutan illeszd vissza a cs6 koéré a
burkolatot és a megfeleld
varakozasi idé utan erds
nyomassal rogzitsd a ragasztast.

G Ragasztas csoveknél

Hajtsd fel mindkét szényegdarabot és a talalkozasuk alatt
ragassz veégig egy kétoldalu ragaszté csikot. Hasznalhatsz a
padldsz6nyeg anyagahoz megfelel6 folyékony ragasztda-
nyagotis. Ez utébbit ecsettel vidd fel az aljzatra.
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A burkolatok szegélyezésével kiilon utmutatéban foglalkozunk.

PADLOSZONYEG

Szeretnéd elsajatitani a padlészényeg lerakasa-
nak legegyszeriibb médszerét?

Ez az utmutatd |épésrél-lépésre végig vezet a
burkolasi munka minden fazisan. Ha segitségre van
szilkséged, vagy kérdésed mertlne fel, latogass el
weboldalunkra, vagy keresd fel a legkozelebbi
Profi Padlo lakberendezési aruhazat:

Profi Padlo

Lakberendezés

profipadlo.hu




Szukséges eszkozok
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Legyen kéznél a Profi Padlé tobbi Gtmutatéjai is!

PVC padlé6 lerakasa | Laminalt padlo lerakasa
Falburkolat szerelése | Szegélyezés | Tapétazas

Elokészuletek

A talaj felmérése

Az els6 lépés mindig a talaj
vizsgalata. Az aljzatnak szaraz-
nak és pormentesnek kell lennie.
tavolitsd el a padlorol az esetleges
szennyez&déseket és a korabbi
padléburkolat ragasztomaradva-
nyait.

e Vagas sniccerrel
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Ha a szoba méreténél Joval
rendelkezésedre a padlészényeg, vagd a megfeleld méretire.
Ne felejts el a szoba méretéhez 5-10 cm-t hozzaadni! Ezt a
plusz mennyiséget a pontos bevagasnal majd el fogod
tavolitani.

nagyobb darabban all
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Vagaskor helyezz egy lécet a sz6nyeg ala, hogy az aljzat ne Ha sniccert hasznalsz, a labaddal szoritsd a falhoz a
csorbitsa ki a vagopengét. fémvonalzot, hogy mindkét kezed szabadon hasznalhasd.

0 Pontos bevagas sniccerrel

Csovek kivagasa

Jelolés

Vagas olloval
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Ha sniccerrel akarod a vagast elvégezni, el6szér a saroknal
vagd be a szényeget, majd a fal és a padlo talalkozasanak
vonalaban vagd le a folésleges részt.

A méretre vagast végezheted olléval is. Ebben az esetben
filctollal jel6ld be a vagas vonalat a szényeg hatoldalan.

Csoveknél szoritsd a szényeget a cs6hoz és olléval vagd végig
fuggblegesen a padloig. Ezutan a szényeget folyamatosan a
cs6hoz szoritva jeldld be a cs6 kdrvonalat.

Fiigglleges vagas

Bevagas

Beugré saroknal hajtsd vissza a padlészényeget figyelve a
falakkal valé parhuzamossagra. Jeldld be a beugro részt a

szBnyeg hatoldalan,majd olléval vagd végig a bejelolt részt.

o Vizszintes vagas

A padloszonyeget gyurodesmentesen teritsd le az aljzatra ugy,
hogy a rahagyott 5-10 centiméternyi rész felhajoljon a falra.

e Pontos bevagas olléval

A jelolés mentén vagd ki a csé helyét, majd a felhajld részt is
tavolitsd el a mar bemutatott médon.

CsoOrozsa

Szoritsd a vonalzéval a falhoz a sz6nyeget és jeldld be a sarok
masik oldalan is a vagas helyét. Olléval vagd le a folosleges
szényegdarabot.

A vonalzo segitségével szoritsd a falhoz a padlészényeget és
filctollal jelold be a vagasi vonalat. Ezutan olléval vagd le a
felhajlé részt.

Végul helyezz csérozsat a vagasi egyenetlenség eltakarasara.
Ezzel megakadalyozhatod, hogy takaritaskor a szényeg a
vagasnal séruljon.

A profi lakberendezés a Padlonal kezdodik! profipadlo.hu profipadlo.hu




