Vagasi hézag eltiintetése

A vagasi hézagot csérozsaval takarhatod el. llyet vasarolhatsz
Uzleteinkben, de beszerezhet6 a viz-, flités szerelési
Uzletekbenis.

Tobb PVC iv illesztése

Fektesd egymasra a burkolatokat kb. 5cm-es atfedéssel,
Ugyelve a mintazat folytonossagara. Mérd meg pontosan, hogy
az also burkolat mennyivel [6g a fels6 ala, majd jeldld be a felsé
lemezen.

Az ivek 0sszeillesztése

Ezutan a vonalzé6 mentén mindkettét egyszerre vagd végig.
Tavolitsd el a levagott csikokat, majd figyelve a pontos
illesztésre, hajtsd vissza a PVC ivet. Ha jél csinaltad, a két
lemez mintazata tokéletesen illeszkedik egymashoz.
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Teljes felulet ragasztasa

Minden esetben javasolt a teljes fellilet leragasztasa.
Ezzel nem csak a vizalafolyast és az elmozdulast,
gylroédést el6zheted meg, de az esetleges gyartoi
garanciaigénybevételénél is figyelembe veszik.

A ragaszté6 felhordasa

Tekerd vissza a PVC lemezt a feléig, majd a burkolatragasztot
egyenletesen, 1-1,5 méter szélesen kend a padlé fellletére. A
ragaszté felhordasa utan varj 10 percet, majd tekerd vissza a
PVC-t és simitd, vagy henger segitségével alaposan préseld
at, hogy a légbuborékok tavozzanak a burkolat aldl.

Cso koriilkenése

Amikor cs6h0z érsz a ragasztdzassal, a cs6 koril ecsettel kend
be a padldzatot, majd figyelve a pontos illesztésre, hajtsd vissza
a PVC ivet. Simitéval préseld korbe a burkolatot a csé
iranyaba, és afal felé.

@ Ragasztas ivek talalkozasanal

ivek talalkozasanal mindkét
iranybol az illesztés felé simitva
haladj végig. A kifolyt ragasztot
nedves torléronggyal tavolit-
hatod el. Vedd figyelembe, hogy a
tokéletes tartashoz par o6ra
pihenés szikséges. Ezalatt kerild
az erbteljes mozgast!

A burkolatok szegélyezésével kiilon utmutatéban foglalkozunk.

Padloburkolasi utmutato

PVC PADLO

lerakasa

Szeretnéd elsajatitani a PVC padlé lerakas
legegyszeriibb médszerét?

Ez az utmutatd lépésrél-lépésre végig vezet a
burkolasi munka minden fazisan. Ha segitségre van
szlkséged, vagy kérdésed mertilne fel, latogass el
weboldalunkra, vagy keresd fel a legkdzelebbi
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Szukséges eszkozok

Igazitsd (lehetbleg) a helyiség
‘Ieghosszabb oldalahoz a PVC
padlot ugy, hogy az kb. 0,5 cm-re,
a fal szélétél parhuzamo-
san helyezkedjen el gylrédés
mentesen. A tébbi oldalon pedig
5-10 centiméternyi rész hajoljon
felafalra.

L el & R P4 Afolosleges részt hajtsd le, majd a torés mentén itt is végezd el
° VagaS| él beJeIOIese a segédvagast. Ha nincs meg a 0,5 cm-es tavolsag a fal és a

e A PVC padlé kiteritése 0 Vizszintes él vagasa

~ Azokon az oldalakon, ahol a PVC PVC lemez koézott, vonalzé mellett vagj meég le a

a falra hajlik, er6s nyomassal padiéburkolatbol.
hajtsd vissza a PVC lemezt ugy,
hogy a burkolat fellletén egy

candltad, a visssahajiott réez
csindltad, a visszahaijtott rész Ipp:

pontosan afalra simul majd. Ha vagas kézben gy érzed, hogy

mar nem elég éles a penge,
e Folosleges rész levagasa

Eagasztészalag Eiml’té Ecset nenélap Bagaszté

Laminalt padlo lerakasa | Padlosz6nyeg fektetése
Falburkolat szerelése | Szegélyezés | Tapétazas

térd le a vagolapot a kovetkez6
A torésvonal mentén a szike

perforacioig.
segitségével vagd le a visszahajlo
részt. Afal és a padlo talalkozasa
vezesse a kést.
Ezutan a kitekert PVC padlét 24
ora hosszat pihentesd a ragasztas
elétt.

A talaj felmérése

Az els6 lépés mindig a talaj
vizsgalata. Amennyiben 0,5 cm-
nél nagyobb eltérést, mélyedést
talalsz, er6sen ajanlott az aprobb
hibak esetén a glettelés, talajszint
eltérés, vagy egyenetlen felllet
esetén pedig az aljzatkiegyenlités
alkalmazésa.

Viz-, fltés-, gaz-, stb. csoveknél
szoritsd a PVC-t a cs6hoz és
olléval fliggblegesen vagd végig a

Meretrevagas padloig.

P\‘

El6fordulhat, hogy a szoba méreténél jéval nagyobb darabban

Ezt kovetéen a burkolatot folya-
matosan a c¢s6h6z szoritva
metszd kdrbe a csdvet a szikével.

Beugré saroknal, beépitett butoroknal hajtsd vissza a PVC

all rendelkezésedre a PVC burkolat. Ebben az esetben tekerd padlét a falakkal valé parhuzamossag figyelembevételével és
ki, és vagd a megfelel6 méretire. llyenkor ne felejts el a szoba nyomd le a fal és az aljzat talalkozasanal. Ezutan szoritsd a
méretéhez 5-10 cm-t hozzaadni és ugy méretre vagni a PVC falhoz, és végezd el a segédvagasokat.

padlot!
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